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TECHNIK UNTERTAGE

Untergrund
(z. B. Fels)

Vorabdichtung

Verkleidung 
(z.B. Spritzbeton)

Abdichtung mit Quellkitt

Befestigung mit 
Nägeln oder Dübeln

STEROBIT DRAIN
Die wirtschaftliche Lösung der Tunnel-Vorabdichtung 

System
Ableitung des Bergwassers von der Austrittstelle 
bis in die Tunnelentwässerung in vorfabrizierten 
Formteilen 

Qualität
Stabilität aller Formteile - auch bei Verkleidungen 
mit Spritzbeton

Unterhalt
Beobachtungs- und Reinigungsmöglichkeiten 
durch Spülstutzen - jedes Entwässerungssystem 
ist so gut wie seine Unterhaltsmöglichkeiten

Vorteile
Schnelle Montage und Abdichtung mit Kitt - kein 
schnellbindender Spritzmörtel, keine Rückprallent-
sorgung

Schema



2/2

TECHNIK UNTERTAGE

Formteile

Schraubdeckel
Sattelstück
d = 66 mm

Übergangstück
d = 60 mm Y - Stück

STEROBIT Drain

Verbindungsspiralrohr 
d = 66 / 60 mm

Inspektionsstutzen

Ankerkappe
d = 185 mm


